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Trichord Research DinoMk3 Phonovorverstärker
Das in Mittel England beheimatete und auf Elektronik spezialisierte Unternehmen Trichord Research 
baut seit vielen Jahren Phono Vorverstärker, Netzteile und die Steuer-Elektronik für den traditionellen 
britischen Plattenspielerhersteller Michell Engineering. Hier wird in einer kleinen traditionellen 
Manufaktur solide und passionierte Handarbeit geleistet.

Die Phono Vorverstärker von Trichord Research stellen eine eigenständige und bewährte Institution am
britischen High Fidelity Himmel dar. Die klangliche Qualität dieser Geräte begeistert schon seit 
Jahrzehnten die britischen Musikliebhaber. Allen Trichord Research Phonovorverstärkern gemeinsam 
ist ein feiner, geschmeidiger Musikfluss mit viel Tiefe, gutem Timing und natürlichen Klangfarben. 
Der Dino Phonovorverstärker ist mit drei Netzteil-Varianten erhältlich. 
Obwohl der DinoMk3 bereits mit dem Standard Netzteil mit seiner natürlichen Wiedergabe und 
Rauschfreiheit Maßstäbe setzt, lässt sich seine Wiedergabe Qualität mit den grösseren Netzteilen 
sogar deutlich hörbar steigern. 
So gewinnt das Klangbild mit dem Dino+ Netzteil noch mehr an Räumlichkeit und Dynamik und die 
Töne mehr Substanz. 
Eine weitere Steigerung ermöglicht das „Never Connected“ (NC) Netzteil von Trichord Research.



Trichord Research setzt mit der "Never Connected - NC™"-Technik in den aufwendigeren Netzteilen 
einen technischen Trick ein, der für eine Entkoppelung der Schaltung von elektrischem "Schmutz" aus 
dem Netz sorgt und so die Spannungsversorgung der Geräte vor unerwünschten Überspannungen und
Interferenzen schützt.

Der neue Dino Mk3 Phono Vorverstärker setzt nunmehr in dritter Generation die Erfolgsgeschichte 
seiner Vorgänger fort und ist in mehreren Punkten gegenüber seinem Vorgänger verbessert worden:
Ein Aluminium Gehäuse zur verbesserten Abschirmung, ein optimiertes Schaltungsdesign mit 
optimierter Masseführung, eine neue analoge Ausgangsstufe und vergoldete PTFE Anschlussbuchsen 
verhelfen der Mk3 Version zu einer deutlich besseren Performance.
Der neue DinoMk3 entzerrt (RIAA – Schneidkennlinien-Entzerrung) verstärkt das sensible Phono-
Signal durch diese technischen Maßnahmen klarer und verbindlicher. Der Zuhörer kommt der Musik 
dadurch näher und die Musik wird besser durchhörbar. Der Rhythmus erscheint punktgenauer, das 
Klanggeschehen steht realistischer im Hörraum und das emotionelle Musikerlebnis stellt sich noch 
unmittelbarer ein.

Die Trichord Dino Phono Vorverstärker sind mit drei Netzteil Varianten lieferbar, bzw. steigerungsfähig:
Trichord Dino MK3 mit Standard Netzteil (UVP. 645,–), mit Dino+ Netzteil (999,–) und mit „Never
Connected“ (NC) Netzteil (1285,–).

Technische Daten des Dino Mk3 Phono – Vorverstärkers:

Stereo Phono Vorverstärker für Moving Coil und Moving Magnet Tonabnehmer. Passive Entzerrung 
zwischen zwei Verstärkerstufen.
Auf der Unterseite des Gerätes sind folgende Einstellungen möglich:

Wählbare Abschlusswiderstände (DIP 1 and 2):
33/100/1000 Ohm für Moving Coil Systeme
47kOhm für Moving Magnet und Moving Coil Systeme

Wählbare Abschlusskapazitäten (DIP 1 and 2):
100pF für Moving Magnet und Moving Coil Tonabnehmer
1000pF für Moving Coil Tonabnehmer

Wählbare Verstärkerstufen (DIP 3 and 4):
MC: 100uV to 250uV (74dB), MC: 250 to 400uV (70dB), MC Normal: 400uV to 1mV (63dB)
MC High/MM Low: 1 to 3mV (52dB), MM High: 3 to 5mV (48dB)

RIAA Frequenzgang: 20Hz to 20,000Hz +/-0.25dB
Ausgangsspannung: 0.5V at 1KHz
Abmessungen: Dino Mk3: 185mm x 58mm x 112mm (T x H x B)
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