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inkl. ES S  Sabre32 Reference DAC, Phono MM & MC Eingänge

UV!6!U'!A:;+;W;'W&'B(X'/&'!)Y!U;:+!V>'1 !!!!!!!!!!!LL44TN
MM/MC - sehr hoher Rauschabstand (94dB)

UV!6Z A:;+;W;'W&'B(X'/&'!)Y!U;:+!V>'1            5L44TN
MM/MC (Impedanz variabel 50 – 550Ω), XLR & RCA Ausgänge

A!7!I(&'&;[%;'W&'B(X'/&'  !!!!!!!!!!!L544TN
inkl. ES S  Sabre32 Reference DAC

UV!L!*A!I(&'&;[%;'W&'B(X'/&'!)Y!U;:+!V>'1 !!!!!!!!!!!JJ44TN
Symmetrisches Doppel Mono Design

CL6Z!I(&'&;![!G+,W&'B(X'/&'!N!!LP!974Q8RS  69J4TN
John Curl Schaltungsdesign, 1,1kVA Trafo, XLR & RCA Eingänge

CL9Z!I(&'&;![!G+,W&'B(X'/&'!N!!LP!644Q8RS JKKRTN
Dämpfungsfaktor > 1000, 1000W im Brückenbetrieb, John Curl Design

UV!J!I(&'&;![!G+,W&'B(X'/&'!N!!LP!544Q8RS !!!!!!!!!992444TN
volle Leistungsabgabe bis 5 Hz, 90 Ampere Impulsleistung

UV!9!\;+;![!G+,W&'B(X'/&'!N!!9P!544Q8RS![!I(]^/='&#B !!!!!!!!!962_J4TN
THX Ultra 2 zertifiziert, John Curl Design

C69!!`'&#/?+?1![!G+,W&'B(X'/&'!N!!6P!LJ4Q8RS JKRJTN

CJLZ!!a]+$/?+?1![!G+,W&'B(X'/&'!N!!JP!9R4Q8RS JKJ4TN

CJ9!!a]+$/?+?1![!G+,W&'B(X'/&'!N!!JP!LJ4Q8RS KJ44TN

Parasound Halo Verstärker sind mit schwarzer oder silberner Front erhältlich

Die Preise sind inklusive 19% MwSt. in EURO angegeben. Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
Änderungen und Irrtum vorbehalten


